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نسوزوعایق

. گردندمیفشردهوگرفتهقرارپرسعملیاتتحتکهباشدمیسرامیکیپتويقطعاتازشدهتشکیلبلوکی
آنهاافزونروزکاربردباعثامرهمینکههستندآساننصبوبالادانسیتهمهمویژگیدودارايهامدولاین
توجهیقابلمیزانبهحرارتانتقالکاهشوبیشتردوامباعث) پرسعملیات( سازيفشردهعملیات. گرددمی

موثريپوشش،دارايانرژيمصرفبهتوجهباکهشودمیطراحیايگونهبهآنهادانسیتهوضخامت. بودخواهد
.باشدمیKg/m3 100-200محدودهدرنصببراياستاندارددانسیته. باشند
:استذیلشرحبه) مشتريسفارشطبقمختلفهايانسیتهدوابعاددر(تولیديهايمدولانواع

S-Block , Z-Block
Pyro-Block , Thermo-Module

)Inconelو310و304استیلهايتیغه( دارتیغهوسادههايمدول

Pyro-Block : مدولpyro-block T-Barزمند ، الیاف سرامیکی عایقی است که براي کوره هاي دما بالایی که نیا
موانع در برابر خوردگی هستند طراحی شده اند. این مدول ها از ترکیب مواد اولیه با خلوص بالا که براي تولید الیاف 

استفاده( آلومینا سیلیکا کروم)C( آلومینا سیلیکا زیرکونیا) و گرید ZR( آلومینا سیلیکا)، گرید Rسرامیکی گرید 
می شوند.

داراست که به سرعت نصب شده و به طور قابل اعتمادي سطح لایه ها را پوشش مدولی لبهT-Barمدول 
می دهد. الیاف سرامیکی مدول توسط دسته هاي فولادي که از قبل به لوله جوش داده شده اند نگه داشته می شوند. 

به طور محکمی در کنار به صورتی پایدار و محکم بسته شده به طوري که لایه هاي فایبر توسط لایه فلزيT-Barمدول 
هم قرار گرفته اند. 

نحوه اتصال بلوك به بدنه کوره
این بلوکها توسط پیچ مخصوص اتصال که از محل لوله پلاستیکی تعبیه شده در بدنه بلوك به بدنه فلزي کوره 

می باشد و پس متصل شده و از طریق مهره کاملا صلب و محکم می شوند . لوله پلاستیکی جهت تسهیل در اتصال پیچ
از آن به راحتی از بلوك جدا می شود. آنکرهاي استفاده شده نیز از جنس فولاد استنلس می باشد که از مقاومت به 
حرارت و خوردگی لازم برخوردار می باشد و در داخل خود بلوك قرار گرفته است و بدین جهت در تماس مستقیم با 

حرارت داخل کوره نمی باشد.

یکیمدول سرام


